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EasyFoam® er et effektivt rengjøringsmiddel for 
spoler til klimaanleggkondensatorer. Middelet 
er klart til bruk. Skumvirkningen og den sterke 
spraydysen gjør det ideelt til fjerning av vanskelig 
skitt på problematiske spoler. 

Bruksanvisning
Slå av systemet. Isoler det elektriske anlegget. 
Begynn med å spraye EasyFoam® nederst på 
inntakssiden på spolen, og arbeid deg metodisk 
oppover og på tvers. Det oppstår raskt et skum 
som utvider seg og presser ut all skitten. La 
skumvirkningen avsluttes. Rengjøringen blir mer 
effektiv hvis spolen fortsatt er varm. Skyll grundig 
med rent vann.

Skumvirkning 
ideell for fjerning 
av skitt som  
sitter hardt

Forbedrer 
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Advanced Engineering Ltd  
Guardian House, Stroudley Road

Basingstoke, Hampshire, RG24 8NL. UK
T: +44 (0)1256 460300

E: sales@advancedengineering.co.uk
www.advancedengineering.co.uk

Dette produktet bør kun brukes av fagpersoner. 
Bruksanvisningen er bare en anbefaling; riktig bruk 
avhenger av omstendighetene.  I den grad det er 
tillatt er ethvert ansvar for tap på grunn av bruken, 
utelukket.

R12: Ekstremt brannfarlig. R34: Etsende. S1/2: 
Oppbevares innelåst og utilgjengelig for 
barn. S16: Holdes vekk fra antennelseskilder 
- Røyking forbudt. S23: Unngå innånding 
av spray. S24/25: Unngå kontakt med 
huden og øynene. S26: Får man stoffet i 
øynene; skyll straks grundig med store 
mengder vann og kontakt lege. S36/37/39: 
Bruk egnede verneklær, vernehansker 
og vernebriller/ansiktsskjerm. S51: Må 
bare anvendes på godt ventilerte steder.

Trykksatt beholder: Må beskyttes mot sollys, og 
må ikke utsettes for temperaturer som overskrider 
50°C. Må ikke stikkes hull på eller brennes, selv 
etter bruk.

Må ikke sprøytes på åpen ild eller glødende 
materiale.

EasyFoam®
UN1950

Ekstremt brannfarlig, Etsende
Inneholder natriumhydroksid

As required

1. ISOLER 2. SPRAY ENHETEN

3. LA STÅ ETTER 
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ENKELT Å BRUKE 
FOR KONDENSATORER

EasyFoam®

Effektivt rengjøringsmiddel for kondensatorer

UTLØPSDATO: Se under lokket på beholderen.
BATCHKODE: Se under lokket på beholderen.
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