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Sikkerhetsinformasjon
Les, forstå og følg hele denne håndboken, 

med spesiell oppmerksomhet gitt til advarsler 
og forsiktighetsutsagn før du betjener denne 
maskinen.

Kun for bruk av kvalifiserte og sertifiserte 
teknikere i sikker bruk, håndtering og transport 
av kjølemidler.  Denne maskinen er designet 
for å gjenvinne de fleste CFC, HFC, HCFC 
og noen HFO-kjølemidler som kun har en 
brennbarhetsvurdering av type A1 eller A2L. 
Henvis til sikkerhetsveiledninger for brennbare 
kjølemidler, regionale koder og lovgivning for 
mer informasjon.

!   ADVARSEL  
Å IGNORERE DISSE FARENE OG TILTAKENE KAN FØRE TIL 

ALVORLIGE SKADER ELLER DØD:
•	 Ikke bruk i våte omgivelser på grunn av risiko for elektrisk støt.
•	 Maskinen er kun vurdert for bruk på 230 VAC nettstrøm
•	 Bruk alltid en jordet stikkontakt
•	 Bruk alltid riktig personlig verneutstyr (PPE), som inkluderer hansker, 

vernebriller og ørepropper.
•	 Kjenn til riktige sikkerhets- og håndteringskrav for kjølemidlet i 

Sikkerhetsdatabladet (SDS)  
•	 Unngå å puste inn kjølemiddel- og oljedamper.
•	 Håndter slanger og utstyr forsiktig, ettersom kjølemiddelet er under 

høyt trykk og kan forårsake frostskader
•	 Ikke bruk i eller i nærheten av eksplosive atmosfærer
•	 Ikke bruk med hydrokarboner (HC)
•	 Utfør lekkasjesøk i henhold til anbefalt praksis for å verifisere at 

arbeidsmiljøet er fritt for lekkende kjølemiddel, da det kan være giftig 
og/eller brennbart.

•	 Arbeid kun i godt ventilerte områder (minst 4 luftutvekslinger per time)
•	 Sørg for at strøm- og skjøteledninger er i god stand for å forhindre 

sjokk- og gnistfare
•	 Forhindre overoppheting av motoren ved å bruke ledningstørrelser på 

minimum 14 AWG og maksimum 50 AWG

YTTERLIGERE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR GJENVINNING AV 
A2L-KJØLEMIDLER (f.eks. R-32, R-1234yf, R-1234ze):

•	 Overhold lokale arbeidssikkerhetsregler og ha detaljert kunnskap og 
ferdigheter når du håndterer lett brannfarlige kjølemidler

•	 Ha beredskaps-, evakuerings- og brannvernplaner
•	 Utpek og overvåk en midlertidig brannfarlig sone med en 3-meters 

omkrets
•	 Identifiser og deaktiver alle mulige tennkilder innenfor denne sonen
•	 Overvåk luft med en lekkasjedetektor for brennbart kjølemiddel 

innenfor denne sonen
•	 Sørg for minst 5 luftutskiftninger per time innenfor denne sonen
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Blank med vilje

•	 Koble til strøm til gjenvinningsmaskinen og annet utstyr utenfor den 
midlertidige brannfarlige sonen

•	 Fest gjenvinningsmaskinens utgangstilkobling til gjenvinningsflaskens 
umalte kobling med en jordingsstropp for å fjerne statisk elektrisitet 
som bygger seg opp under gjenvinningsprosessen

•	 Sørg for at området rundt maskinen er fritt for rusk som kan trenge inn 
i maskinen og forårsake utilsiktet gnistdannelse 

•	 Vær alltid til stede og observant når maskinen er i gang
•	 Ikke bland brennbare kjølemidler med luft
•	 Bruk en evakuert DOT-gjenvinningsflaske
•	 Hvis systemet har en mistenkt lekkasje, stopp gjenvinningen ved 0 

psig/bar for å forhindre at luft kommer inn i gjenvinningsflasken
•	 Etter gjenvinning, rens systemet med 100 % nitrogen før du åpner 

systemet for reparasjon    

!   FORSIKTIGHET  
Å IGNORERE DISSE FARENE OG TILTAKENE KAN FORÅRSAKE SKADE 

PÅ UTSTYRET:
•	 Sørg for at gjenvinningsmaskinen, slangene, flasken og annet utstyr er 

i god stand
•	 Hvis strømkabelen er skadet, må den erstattes av produsenten, deres 

serviceagent eller personer med tilsvarende kvalifikasjoner for å unngå 
fare

•	 Unngå overfylling av gjenvinningsflasker ved å følge produsentens 
instruksjoner for fylling av kjølemiddel og ved hjelp av en vekt

•	 Unngå krysskontaminering (blanding) av kjølemidler  
•	 Sørg for at nettingfilteret er installert og rent (se side 30)
•	 Bruk en filtertørker på inngangstilkoblingen og bytt den jevnlig for å 

beskytte maskinen mot forurensede kjølemidler
•	 Bruk aldri en overfyllingssensor som hovedindikator for fyllingsstatus 

for gjenvinningsflasken; det er fare for eksplosjon. Bruk en vekt som 
hovedindikator.

•	 Forsikre deg om at strømbryteren er AV før du kobler til strøm
•	 Koble fra strømmen og la viften stoppe før du åpner eller utfører 

service på gjenvinningsmaskinen.
•	 Utfør en selvtest jevnlig (se side 22).
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Beskrivelse
MR45 er den første gjenvinningsmaskinen 

med en smart, variabel hastighet DC-motor som 
akselererer under dampgjenvinning. Den har 
en overdimensjonert kompressor som gjør det 
enklere og mer stille å pumpe kjølemiddelet enn 
noensinne tidligere. Koble slangene sammen uten 
å løfte pumpen fra bakken. Se statusmeldinger og 
trykk direkte på den store bakbelyste skjermen. 

Den lette størrelsen gjør det enkelt å 
transportere maskinen til og fra arbeidsstedet. 
Vri den enkle gummierte kontrollventilen for 
å lede kjølemiddelet gjennom MR45, og bruk 
selvrensingsfunksjonen for å pumpe de siste 
spor av kjølemiddelet inn i gjenvinningsflasken 
i stedet for å la det være i maskinen eller slippe 
det ut i miljøet. 

A2L-kompatibilitet for et bredt spekter av 
oppgaver. For å unngå forurensning av gjenvunnet 
kjølemiddel,  stopper MR45 automatisk  
ved 0 psi/bar som standard.

Funksjoner 
•	 Lett (10 kg)
•	 Sikrer en jevn og rask drift med en 1 HK 

likestrømsmotor.
•	 Digital skjerm med statusmeldinger
•	 Pålitelig gummiert konstruksjon
•	 Lett tilgjengelig tilkoblingsdesign
•	 Sekskantmutter sikrer inngangstilkoblingen under 

fjerning av slangen
•	 80 % overfyllingssensor tilkobling
•	 Oppbevaring av strømledning
•	 Keramiske flasker
•	 Kompatibel med klasse A2L-kjølemiddel
•	 Zero Stop (3 valgbare auto-stoppnivåer)
•	 Selvrens
•	 Bred driftsspenning (190 til 255 VAC)

Hva som er inkludert
MR45INT kjølemiddelgjenvinningsmaskin
10 ekstra nettingfiltre for inngangstilkobling
3 ekstra O-ringer for inngangstilkobling
65 cm IEC-strømkabel
Brukerhåndbok
1 års garanti
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Spesifikasjoner
Skjerm:  2 x 10000 antall LCD med statusmeldinger.
Bakgrunnsbelysning:  Blå farge
Målehastighet:  3,3 ganger per sekund, nominell
Auto-stoppnivåer:  0 bar (standard), -25 cmHg, -50 cmHg 

 
Inngangstilkoblingens trykksensorområde:   

-76 cmHg til 4100 kPa
Utgangstilkoblingens trykksensorområde:   

-76 cmHg til 4100 kPa
Avstengning ved høyt trykk  3850 kPa, nominell
Trykkavlastningsventil: 4,2 MPa, nominell
Oppløsning og enheter:  5 kPa (2 cmHg)

0,05 bar (2 cmHg)
Trykksensornøyaktighet: 

± 1,3 cmHg (vakuum)
	 ± (0,6 % av avlesning +14 kPa)
Endelig gjenvinningssvakuum:  -38 cmHg 
Kompressor:  Dykkerflaske, stempelkompressor (oljefri)
DC-motor:  1 HK (variabel smarthastighet)
Strømkilde:  190 til 255 VAC @ 50/60 Hz 1 fase
Nominell strømforbruk:  7,0 A
Ventil:  Enkel dobbeltrute kuleventil
Inngangstilkoblingsfiltrering:  9 mm nettingfilter, rustfritt
Dimensjoner:  376 mm x 250 mm x 344 m
Vekt:  10kg
Driftsmiljø:  0 °C til 43 °C
Lagringsmiljø: -20 °C til 60 °C
Felles representant kjølemidler:  R12, R22, R32*, R134A, R143A*, 

R401A, R401B, R401C, R402A, R402B, R404A, R407A, R407B, 
R407C, R407D, R408A, R409A, R410A, R448A, R452A, R454B*, 
R500, R502, R507, R509, R1234YF*, R1234ZE*

	 * Klasse A2L (mildt brannfarlige) kjølemidler                                                                                                               

Sertifiseringer
     

	 WEEE (Ikke kast i vanlige 
avfallsstrømmer.)

	 I SAMSVAR MED SEKSJON 608 I LOVEN OM RENT LUFT:  
DETTE UTSTYRET ER SERTIFISERT AV UNDERWRITERS 
LABORATORIES INC. FOR Å OPPFYLLE EPAS MINIMUMSKRAV TIL 
GJENVINNINGSUTSTYR SOM ER MENT FOR BRUK MED KATEGORI III, 
IV OG V KJØLEMIDLER SOM ER BESKREVET I AHRI 740, TABELL 4. 
<SA44565>

Tekniske data

Kjølemiddel R22 R134A R407C R410A

Væskegjenvinning
(kg/min) 4,7 2,9 5,1 5,6

Dampgjenvinning
(kg/min) 0,28 0,28 0,33 0,33

Endelig gjenvinningssvakuum
(kPa) 50,8 50,8 50,8 50,8

Resterende kjølemiddel (kg) 0,005 0,008 0,004 0,005

Høytemperatur (40 °C) 
dampgjenvinning (kg/min) 0,40 - - -
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Tekniske tips
Generell
1.	 Oppbevares i selvrensende eller gjenvinningsposisjon. Ikke 

oppbevar i CLOSED stilling, da innestengt luft og kjølemiddel kan 
utvide seg og skade komponenter.

2.	 For langtidslagring, rens med nitrogen, still inn på RECOVER, og 
skru ikke-forseglende korker på tilkoblingene.

3.	 Gjenvinningsmaskiner er ikke vakuumpumper og skal ikke brukes 
til dype evakueringer.

4.	 Ikke kjør maskinen uten nettingfilteret (side 30). Hvis du gjør det, 
vil garantien bli ugyldig og maskinen skades.

5.	 Forstå sikkerhetsdatabladet for kjølemiddel (SDS).

Oppsett
1.	 Kjenn kjølemiddelet til systemet og sørg for at 

gjenvinningsflasken din passer til denne typen. 
2.	 Slanger: 

Så kort som mulig (3/8" slange med 1/4" tilkobling). 
Ventilskyver er fjernet. 
Bruk kuleventil-avstengninger i stedet for koblinger med 
minimalt trykkfall. 
Bytt ut hvis det er slitt.

3.	 Manometersett er ikke nødvendig for gjenvinning, men 
kan gjøre det mer praktisk og øke hastigheten ved å ha 2 
systemtilkoblinger. 

4.	 Bruk et Schrader-verktøy for fjerning av ventilinnsats for å 
midlertidig fjerne ventilinnsatser fra serviceventiler.

5.	 Bruk push-pull-metoden hvis du gjenvinner over 14 kg.
6.	 Evakuer tomme gjenvinningsflasker til 75 cmHg før bruk. 
7.	 Vær klar over hvor mye kjølemiddel du forventer å gjenvinne før 

du starter.

8.	 Sørg for at det er nok plass i gjenvinningsflasken til å ikke 
overstige 80% fylt under jobben, eller overvåk og ha en ny flaske 
klar.

9.	 Rens alltid slangene før gjenvinning. Hvis flasken er for varm, 
bruk et isbad for å redusere temperaturen og trykket i flasken. 

10.	 Hvis flasketrykket er høyere enn forventet, kan du rense  
ikke-kondenserbare stoffer inn i en annen flaske (side 23).

Operasjonell
1.	 Gjenvinn så mye væske som mulig før du gjenvinner damp.
2.	 Gjenvinning går raskere når gjenvinningsflasken er kjøligere.
3.	 Du kan bruke en varmepistol til å varme opp 

kjølemiddelledninger for å koke innestengt kjølemiddel.
4.	 Gjenvinn fra både suge- og væskeledninger samtidig for raskere 

dampgjenvinning.



Tilkobling-kontrollknapp

Inngangstilkobling

NettingfilterBakbelyst digitalt dobbelt display og knapper

Strømbryter 
(O=AV, I=PÅ)

Utgangstilkobling

Oppbevaring av strømledning

Overfyllingssensor-
tilkobling 
(Kabel ikke 
inkludert)

IEC-strømledning 
Port and Plug

1514

 Kontroller
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Skjerm og knapper

UNITS

START
STOP

CANCEL
ALARM

MUTE
PRESS 3 SEC

PRESS 3 SEC

ZERO
SENSOR

PRESS 3 SEC

AUTO-STOP
LEVEL

Inngangstrykk Utgangstrykk

Statusikoner og meldinger

START/STOP
Start eller stopp motoren.

ZERO SENSOR (trykk i 3 sekunder)
Nullstiller trykksensoren. Tilkoblinger skal være åpne for atmosfæren.

CANCEL ALARM
Avbryt alarmen som lyder (midlertidig dempet). 

MUTE (trykk og hold i 3 sekunder)
Veksle demping for alle lyder (innstillingen er lagret).

UNITS
Velg trykk/vakuumenheter. 

AUTO-STOP LEVEL (trykk i 3 sekunder for å gå 
inn i oppsett)
Når det er tastet inn, trykk for å endre trykk-/vakuumnivået som 

utløser den første automatiske stoppen: 0 kPa (standard), -25 cmHg, 
-50 cmHg. Vent 5 sekunder for å avslutte oppsettet, og lagre ønsket 
innstilling automatisk.

Statusikoner og meldinger
UNITS

START
STOP

CANCEL
ALARM

MUTE
PRESS 3 SEC

PRESS 3 SEC

ZERO
SENSOR

PRESS 3 SEC

AUTO-STOP
LEVEL

Ikonet roterer når motoren går.
Ikonet vises når MR45 er satt til MUTE.

OK TO START
Motor stoppet. Temperaturer, spenninger og trykk er for øyeblikket  

trygt å starte motoren igjen.
COMPLETE/Low Pressure Cutoff

Motor stoppet. Inngangstrykk/vakuum nådde en av tre automatisk 
stoppnivåer i 10 sekunder:  0 bar, -25 cmHg eller -50 cmHg. 
  
Flaske 80 % full

Motor stoppet. Overfyllingssensoren utløses av 		
væskenivået til kjølemiddelet i gjenvinningsflasken.
Input Closed

Kan ikke nullstille trykkene. Åpne inngangstilkobling.
Output Closed

Kan ikke nullstille trykkene. Åpne utgangstilkobling.
High Voltage Warning

Motor stoppet. Spenningen var over 130 VAC. 
Low Voltage Warning

Motor stoppet. Spenningen var under 95 VAC. 
High Pressure Cutoff

Motor stoppet. Utgang (flaske) nærmer seg farlig trykk. 
Motor Fault 1

Motor stoppet. Motor temp. målt over driftsområde.  
Motor Fault 2 («throttle» vises på skjermen)

Motor stoppet. Motorstrømmen (ampere) steg over driftsområdet. 
Gass RECOVERY for å redusere flasketrykket (side 19).
Motor Fault 3

Motor stoppet av ukjent årsak.
Fault 3 («PLug O.F.S» vises på skjermen)

80 % overfyllingssensor ikke oppdaget. Plugg sensorkabelen inn i 
flasken.
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Tilkobling-kontrollknapp

OR

OR

CLOSED
•	 Inngang og utgang lukket.
•	 Sett til enten lukket posisjon for  
	 å stenge begge tilkoblingene under  
	 oppsett eller før tømming.

	

OR

OR

SELF PURGE
•	 Inngang lukket, utgang åpen.
•	 Etter at gjenvinningen er fullført  
	 og motoren har stoppet, sett til  
	 CLOSED før du STARTER rensingen.
•	 Trykk på START og roter sakte til  
	 SELF PURGE, lukk IN-tilkoblingen 
	 og rens MR45.

OR

OR

RECOVER
•	 Inngang og utgang helt åpne.
•	 Still inn i denne helt åpne 
	 posisjonen for mesteparten av 
	 gjenvinningsprosessen.

		

OR

OR

 

RECOVER (gass)
•	 Inngang og utgang delvis åpne.
•	 Roter vekk fra RECOVER i  
	 begge retninger for å redusere  
	 væskeslag hvis banking oppstår.  
	 Dette bremser strømmen av  
	 kjølemiddel slik at maskinen  
	 fungerer jevnere.  
•	 Gass kun så mye som nødvendig  
	 for jevn drift. 		
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MR45 kjølemiddelflyt
Kjølemiddelvæske og damp trekkes gjennom 

maskinen av trykkforskjellen som skapes av 
kompressoren. For maksimal ytelse, øk IN-trykket 
og reduser UT-trykket. Se tekniske tips (side 12).

Kompressor

Inngangstrykksensor Lähtöpaineanturi

OUT-tilkoblingIN-tilkobling

Gjenvinningsflaske 
(vanligvis)

System 
(vanligvis)

Manometersett 
(kontrolknapp)

Kondensator 
(mikrokanal)

Dynamisk trykkmåling
MR45-trykkavlesninger er kun utformet for å 

overvåke trykk. Ikke bruk MR45 til diagnostiske 
trykkmålinger. 

Hvis et systems trykk er stabilt, vil MR45-
trykkavlesningene være nær andre trykkmålere.

Hvis et  systems tr ykk endrer seg,  vi l 
trykkmålinger på forskjellige steder i systemet 
være ulike. For hver meter med 1/4" slange kan 
trykket ha en differanse på omtrent ± 150 kPa.
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Funksjoner
Selvtest

Utfør denne testen for å forsikre deg om at 
høytrykkssikringen og pumpen er funksjonell. 
1.	 Sett knappen til RECOVERY.
2.	 Åpne IN-tilkoblingen for luft.
3.	 Koble en kuleventil til OUT-tilkoblingen. (Inkluderte hetter er ikke 

forseglet.)
4.	 Lukk kuleventilen.
5.	 Trykk på START for å generere trykk ved OUT-tilkoblingen. 
6.	 Trykk på START en andre gang for å fortsette hvis MR45 stopper 

automatisk etter 10 sekunder ved 0 kPa (0 psig), standard 
automatisk stoppnivå.

7.	 MR45 fungerer bra hvis avstengning ved høytrykk skjer rundt 3800 
kPa innen 45 sekunder. Tiden for avstengning kan øke hvis en 
slange plasseres foran kuleventilen.

Selvrens
Bruk SELF PURGE-funksjonen ved slutten 

av hver gjenvinning for å pumpe ut den siste 
delen av kjølemiddelet fra MR45. Fordelene 
ink luderer  økt  mask inlevetid,  reduser t 
miljøpåvirkning, og viktigst av alt, forebygging 
av kjølemiddelblanding.
1.	 Etter at gjenvinningen er fullført, sett knappen til CLOSED.  
2.	 Trykk på START og vri knappen sakte til SELF PURGE for å tømme 

MR45 inn i gjenvinningsflasken uten plutselige trykkendringer. 
Dette stenger IN-tilkoblingen og ruter MR45-kondensatoren til 
inntaket til MR45-kompressoren.

3.	 Når maskinen når et automatisk stoppnivå (side 16) i 10 sekunder, 
stopper motoren automatisk.

Rensing av gjenvinningsflaske
Når flasketrykket er høyere enn forventet, 

kan det være ikke-kondenserbare gasser øverst 
i flasken. Bruk en andre grundig evakuert flaske 
for å fjerne ikke-kondenserbare gasser. 

1.	 La den trykksatt flasken være uforstyrret over natten.
2.	 Bruk en vakuumspumpe for å tømme en annen flaske.
3.	 Bruk manometersett til å koble de lukkede damptilkoblingene på 

de to flasken sammen.
4.	 Mål damptemperaturen til den trykksatt kjølemiddelflasken.
5.	 Bruk en P/T-diagram eller en digitalt manometersett for å finne 

spesifisert trykk.
6.	 Åpne den tømte damptilkoblingen.
7.	 Åpne (rens) den trykkede damptilkoblingen til trykket er redusert 

til 35 kPa (5 psi) over spesifisert trykk.
8.	 Lukk ventilene.
9.	 Hvis ønskelig, gjenta etter 15 minutter for å la flasken stabilisere 

seg igjen.

80 % overfyllingssensor 
kabeltilkobling

Bruk alltid en vekt som hovedindikator for hvor 
mye kjølemiddel som er i en beholder. En kabel 
for 80% overfyllingssensor (O.F.S.) (selges separat) 
kan kobles til 6,35 mm (1/4") tilkoblingen som et 
valgfritt sekundært indikator.

1.	 Koble overfyllingssensorkabelen til MR45.
2.	 Koble overfyllingssensorkabelen til en utstyrt gjenvinningsflaske. 
3.	 Se sider 24–27 for oppsett og drift av gjenvinning.
4.	 MR45 stopper automatisk når den utløses av overfyllingssensoren.
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Damp

Schrader-verktøy for fjerning av 
ventilinnsats (valgfritt) 

Filtertørker

Manometer-
sett

Flaske

Væske
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 Direkte væske-/dampgjenvinning.
Dette er den typiske gjenvinningsmetoden.  

Damp- og væskeledningene er ført gjennom 
m a n o m e t e r s e t t e t ,  i n n  i  M R 4 5  o g  u t  t i l 
gjenvinningsflasken.
FORSIKTIGHET: Forstå alle advarsler og merknader for klasse A2L 
kjølemidler hvis aktuelt (sider 4-6)
1.	 Koble til strøm og slå deretter PÅ (I).
2.	 Steng ventilene til gjenvinningsflasken, MR45 og manometersettet.
3.	 Sett opp som vist på diagrammet.
4.	 Åpne ventiler på slanger og fjerningsverktøy.
5.	 Still MR45 til RECOVER.
6.	 Åpne høysiden av manometersettet for væskegjenvinning.
7.	 For å rense ut luft fra slangene, løsne såvidt slangekoblingen ved 

flasken til du ser damp. Løsne slangekoblingen på den lave siden av 
manometersettet for å rense slangen på den lave siden.

8.	 Åpne dampventilen helt på gjenvinningsflasken.
9.	 Trykk på START for å starte gjenvinning.
10.	Juster knappen etter behov for å strupe kjølemiddelstrømmen hvis 

det oppstår væskeslag (banking).
11.	Når væskegjenvinningen er fullført, åpne undersiden av 

manometersettet for dampgjenvinning. 
12.	MR45 stopper automatisk ved ett av tre autostopp-nivåer: 0 

bar (standard), -25 cmHg, -50 cmHg. Trykk om nødvendig på 
START for å fortsette å gjenvinning til neste nivå er nådd. Trykk 
STOP for å stoppe gjenvinning manuelt når som helst. (Hvis 
trykket stiger tilbake over et valgt autostoppnivå, reaktiveres det 
autostoppnivået). 

13.	Sett knappen til CLOSED. Trykk på START og roter sakte til SELF 
PURGE for å rense MR45 (stopper automatisk).

14.	Lukk manometersettet og flaskeventiler etter at selvrensingen er 
fullført.

15.	Fjern slangene fra MR45, sett knappen til RECOVER, og dekk 
tilkoblingene.

16.	Bytt til AV (O), og koble deretter fra strømmen.
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Push/pull-gjenvinning.
Denne metoden er kun for større systemer med 

minst 14 kg flytende kjølemiddel. Det brukes til å 
gjenvinne væske før gjenvinning av damp.

FORSIKTIGHET: Forstå alle advarsler og merknader for kjølemidler av 
klasse A2L hvis det er relevant (sider 4–6).

1.	 Før tilkobling, sett bryteren til OFF (O), og deretter koble til strøm.
2.	 Bytt til ON (I).
3.	 Lukk ventilene på gjenvinningsflasken og MR45.
4.	 Sett opp som vist på diagrammet.
5.	 Åpne ventiler på væskeslangen og fjerningsverktøyet ved 

væskesystemtilkoblingen.
6.	 For å rense luft fra systemets væskeslange, løsne slangekoblingen 

kort ved flaskens væsketilkobling til du ser damp.
7.	 Åpne væskeventilen til gjenvinningsflasken helt og la den stå under 

trykk.
8.	 Still MR45 til RECOVER.
9.	 Trykk på START for å starte gjenvinning.
10.	Åpne dampventilen helt på gjenvinningsflasken.
11.	For å rense ut luft fra slangene, løsne slangekoblingen kort ved 

dampsystemtilkoblingen til du ser damp.
12.	Åpne ventilene til dampslangen og fjerningsverktøyet ved 

dampsystemtilkoblingen.
13.	Når væskegjenvinningen er fullført, trykk STOP for å stoppe 

motoren.
14.	Lukk alle ventiler og fortsett til Direkte gjenvinning av damp  

(side 25).
15.	Bytt til AV (O), og koble deretter fra strømmen.
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Feilsøking
Statusmeldinger
Flaske 80 % full

Overfyllingssensoren indikerte at gjenvinningsflasken er full. Bytt 
ut gjenvinningsflasken.
Input Closed

Kan ikke nullstille den viste trykket fordi trykksensoren ikke er åpen 
for atmosfæren. Åpne inngangstilkobling.
Output Closed

Kan ikke nullstille den viste trykket fordi trykksensoren ikke er åpen 
for atmosfæren. Åpne utgangstilkobling.
High Voltage Warning

Spenningen var over 250 VAC. Motor stoppet. Sørg for at 
spenningsnettet har en spenning på mellom 200 og 250 VAC ved 50 Hz.
Low Voltage Warning

Spenningen var under 200 VAC. Motor stoppet. Sjekk strømnettet for 
å forsikre deg om at spenningen er mellom 200 og 250 VAC ved 50 Hz.
High Pressure Cutoff

Utgang (flaske) nådde farlig trykk. Motor stoppet. Sørg for at alle 
ventiler etter utgangstilkoblingen er åpne. Flasken må kanskje avkjøles 
eller skiftes ut for å redusere trykket.
Low Pressure Cutoff

Inndata nådde endelig gjenvinningssvakuum. Motor stoppet. Det 
er normalt å se dette etter RECOVERY eller SELF PURGE er fullført. 
Hvis uventet, sørg for at ventiler før inngangstilkoblingen er åpne og 
knappen ikke er satt til CLOSED.
Motor Fault 1

Motortemperatur målt over driftsområde. Motor stoppet. Ekstremt 
høy omgivelsestemperatur, forlenget væskegjenvinningstid eller 
høyt flasketrykk kan være årsaken. La motoren kjøle seg ned før den 
fortsetter, og gass på RECOVERY (side 19). 
 

Motor Fault 2 («throttle» vises på skjermen)
Motorstrømmen (ampere) steg over driftsområdet. Motor stoppet. 

Ekstremt høy omgivelsestemperatur, sterk væskeslag, forlenget 
gjenvinningstid eller høyt flasketrykk kan være årsaken. Gass RECOVERY og 
start motoren. Hvis feilen oppstår igjen, gass enda mer og start motoren  
(side 19).
Motor Fault 3

Motor stoppet av ukjent årsak. Hvis dette skjer gjentatte ganger, kan det 
være noe galt med MR45.  
Fault 3 («PLug O.F.S» vises på skjermen)

Se etter løs tilkobling. Overfyllingssensor kan være ødelagt. Bekreft 
overfylling med vekt. Hvis overfyllingssensoren er dårlig, merk flasken for 
avhending. 

Andre symptomer
MR45 når aldri -25 cmHg eller -50 cmHg.

Trykk på START for å fortsette gjenvinningen hvis automatisk stoppnivå ble 
nådd. 

Sjekk for lekkasje før inngangstilkoblingen. 
For -25 cmHg bør gjenvinningsflasken være under 3200 kPa.
For -50 cmHg bør gjenvinningsflasken være under 1600 kPa.

Inngangstilkobling viser frost eller tegn på 
lekkasje.
Sørg for at den rillede inngangskoblingen er håndstram før du strammer til 

sekskantmutteren (side 30). 
Gjenvinningen er tregere enn normalt.

Det kan være en inngangsblokkering. Sjekk nettingfilteret for blokkering. 
Sørg for at knappen er satt til RECOVER.
Skjermen slår seg ikke på når den er koblet til.
	 Sørg for at strømledningen og stikkontakten er i orden.
Sørg for at strømbryteren er skrudd PÅ etter at den er koblet til strøm.
Overdreven støy under gjenvinning eller SELF 

PURGE.
MR45 opplever høy belastning. Drei knappen på MR45 sakte for å strupe 

kjølemiddelstrømmen.
Overfyllingssensor fungerer ikke som den skal.

Se etter løs tilkobling. Overfyllingssensor kan være ødelagt. Bekreft 
overfylling med vekt. Hvis overfyllingssensoren er dårlig, merk flasken for 
avhending. 
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Vedlikehold
Generell

 Tørk av med en fuktig klut for å rengjøre utsiden.  
Ikke bruk løsemidler. 

For å forlenge levetiden til interne forseglinger, 
pump av og til en teskje mineralolje gjennom 
MR45.

Nettingfilter
Når nettingfilteret blir skittent og tilstoppet, 

betyr det at det fungerer for å holde MR45-en 
i god drift i lang tid. Du må rengjøre eller bytte 
dette nettingfilteret ofte. Besøk nettsiden vår for 
informasjon om å skaffe ekstra nettingfiltre.

1. 	 Løsne (mot klokken) sekskantmutteren på IN-tilkoblingen.
2. 	 Skru løs (mot klokken) den rillede inngangskoblingen.
3. 	 Rengjør eller bytt ut nettingfilteret. 
4. 	 Stram til for hånd (med klokken) den rillede inngangskoblingen.
5. 	 Stram (med klokken) den sikrende sekskantmutteren med  

1/8 omdreining med en skiftenøkkel.
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Begrenset garanti
Denne maskinen er garantert mot defekter i 

materialer eller utførelse i ett år fra kjøpsdato fra 
en autorisert Fieldpiece-forhandler. Fieldpiece 
vil erstatte eller reparere den defekte enheten, 
etter eget  valg, med forbehold om verifisering 
av defekten.

Denne garantien gjelder ikke defekter 
som skyldes misbruk,  forsømmelse, ulykke, 
uautorisert reparasjon, endring eller urimelig  
bruk av maskinen.

Eventuelle underforståtte garantier som følge 
av salg av et Fieldpiece-produkt, inkludert, men 
ikke begrenset til, underforståtte garantier for 
salgbarhet og egnethet for et bestemt formål, 
er  begrenset til det ovennevnte. Fieldpiece skal 
ikke være ansvarlig for  tap av bruk av maskinen 
eller andre tilfeldige eller følgeskader, utgifter 
eller økonomisk tap, eller for krav om slike skader, 
utgifter eller  økonomisk tap. 

Lokale lover varierer. Begrensningene eller 
unntakene ovenfor gjelder kanskje ikke for deg.

Innhenting av service
G arant i  for  produkter  k jøpt  utenfor 

U S A  s k a l  h å n d t e r e s  g j e n n o m  l o k a l e 
distributører. Finn nærmeste distributør på  
www.fieldpiece-europe.com.
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